OBABEUITEILE Bp.1 ;
NOJATHE HHOOPMALIUJE, IOJAIIEWKA, OJITOBOPH HA MUTARA 3A JH
BPOJ 13/2018

[lpenmet: JlomatHa ofjammera 3a jasny Habasky no0apa — PesepBuHu JejoBH 32
A€POAPOMCKY ONpeMy H CrHenHjajn3oBaHa aepojapomcka Bosmia, JH Opoj 13/2018, y
MOCTYNKY jaBHe Ha0aBke Majie BpEJHOCTH M0 mo3uBy oOjaBibeHoMm Ha [lopramy JH wu
uHTepHeT cTpanuiu Hapyuunona.

Cxonno unady 63. 3akona o jasauM HabaBkama (,.CmyxOenn rimacHuk PC*, 6p. 124/12,
14/15 u 68/15) y namem TekcTy: 3aKOH, JOCTAB/bAMO OJINOBOP Ha IOCTAB/bEHA MMHUTaIba Y
nocTynky jasHe HabaBke nobapa — PesepBHH 1eJ10BH 3a aepoJApOMCKY OIpeMy H
CICIMjAIH30BAHA A€POIPOMCKA BO3ZHIIA.

Murame:

-MoJIMMO Bac J1a HaMm JaTe TeXHHYKEe KapaKTepPUCTHKE 3aBOjHE IyMIIE KOja je Mpe/IMEeT jaBHe
HabaBke"™.

Onarosop:

.- TexHHYKe KapaKkTepHCTHKE 3aBOjHE MyMIIe Y crielH(HKAIHjH 0/ peiHHM Opojem 81-
IMornaesbe [1 KonkypcHe qokyMeHTanuje:

Tip pumpe: zavojna pumpa

Kapacitet pumpe: 11m3/h

Maksimalni pritisak pumpe: 5 bara

Ulaz — izlaz u/iz pumpe: DN 80

Broj obrtaja pumpe: 300 o/min

Transportovani fluid: SAT tip II (na bazi propilen glikola)

Pogonski electromotor minimalne snage: trofazni motor, 4 kW sa zaStitom IP54

Svi elementi pumpe koji su u kontaktu sa fluidom moraju biti od nerdajuceg Celika (prohrom
kvaliteta AiSi314) i materijala koji ne korodiraju.

Prelivni ventil sa manometrom od nerdajuceg celika (prohrom kvaliteta AiSi3 14) i materijala
koji ne korodiraju koji omogucéava snizavanje pritiska na izlazu od 0 do 4 bara*

Hanomena: JIOJIATHE HHOOPMAILIMNIE, TTOJAILIILERBA, OA'OBOPU HA TITMTABA
Bp.1 3A JH BPOJ 13/2018 o6jaBsbenu cy Ha [loprany jaBHux HabaBKH U MHTEPHET CTPAHHLIHU
Hapyuwnoua.

Komucuja 3a JH 13/2018



